
 Installation

1. Abhängung Segel
Die Deckensegel sind durch Deckenabhänger mit der 
Rohdecke verbunden. Die Gesamthöhe inkl. Register 
beträgt mindestens 150 mm. Das Deckensegel wird 
über mind. vier Abhängepunkte mit Hilfe von bau-
aufsichtlich zugelassenen Metalldübeln, geeigneten 
Gewindestangen, Ketten oder Stahlseilen gemäß 
Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen 
angebracht. Andere Ausführungen der Abhängung 
sind durch Spezialabhänger möglich. Durch eine 
senkrechte oder schräge Aufkantung des Deckense-
gels sowie individuelle Anordnungsmöglichkeiten im 
Raum haben Sie freie Gestaltungsmöglichkeiten. Zum 
Beispiel beim Einsatz von Streckmetall-, Lamellen- 
oder Gitterstahldeckenelementen mit einem freien 
Querschnitt ab ca. 70 % ohne Leistungsverlust.​

2. Montage der aquatherm Energie-Register
Die Register für das System „freie Konvektion“ sind 
mit Steckanschlüssen Steckanschluss 45° links, 
rechts (einseitig) versehen. Somit ist die gleichmäßige 
Durchströmung gewährleistet. ​
​Die Montage ist nach den anerkannten Regeln der 
Technik, allgemein gültigen Normen und Verordnun-
gen sowie den Herstellerangaben auszuführen. Dafür 
werden die Register nach Montageplan in die Decken-
segel gelegt und bei Bedarf mittels kleinen schwarzen 
Kabelbindern fixiert. ​
Je nach Anforderung kann eine Mineralwolldämmung 
(mind. 30 mm, in PE-Folie eingeschweißt) auf die 
Register gelegt werden. Die Montageausführung hat 
nach den Bestimmungen der DIN EN 13964 zu erfol-
gen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu 
achten.​

max. Registerlänge 600-2000 mm

max. Registerbreite 1000 mm

Deckenabhänger (z. B. Stahlkette)

Beispiel: 
Rahmenkonstruktion mit Baustahlmatte​

Energie-Register

Federbandschelle
(Art.-Nr. 9600081074)

flexibles Anschlussrohr 
(Art.-Nr. 4110020001)

Anbindeleitung 
flexibles Anschlussrohr 
(Art.-Nr. 4110020001)​

Deckensystem: Freie Konvektion - abgehangen __ 
Stecken-Klemmen

MONTAGEBESCHREIBUNG

Register mit Steckanschluss 
45° links, rechts (einseitig)
ANSCHLUSSART 43
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Deckensystem: Freie Konvektion - abgehangen __ 
Stecken-Klemmen

3. Anschluss der aquatherm Energie-Register
Nachdem die Register in das Deckensegel an der 
Decke angebracht worden sind, werden sie gemäß 
Montageplan hydraulisch zu Heiz- bzw. Kühlzonen 
miteinander verbunden. Hierzu wird das flexible 
Anschlussrohr 20 x 3,4 mm mit unseren Federband-
schellen verwendet (siehe Detail Anbindung).

Hinweise:​
Das Material der Unterkonstruktion sowie des Me-
talldeckensystems sind bauseits zu erbringende 
Leistungen. Bei der Verbindung der Energie-Register 
untereinander, von Segel zu Segel, hat in Abhängig-
keit der Abstände zueinander eine Absicherung des 
flex. Anschlussrohres gegen Durchhängen zu erfolgen 
(z.B. durch aquatherm black Kunststoff-Befestigungs-
schellen).
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Detail: Anschlussverrohrung 
zwischen den Registern

1. flexibles Anschlussrohr
(Art.-Nr. 4110020001)
Länge in Abhängigkeit der
Abstände zwischen den Segeln
zueinander; jedoch min. 750 mm

2. Federbandschelle
(Art.-Nr. 9600081074)

Detail: alternative Auflageflächen

Gittermatte in verschiedenen 
Drahtstärken und Maschenweiten

Detail: alternative Auflageflächen

Streckmetall (für freie Konvektion) 
mit mindestens 70% freiem Querschnitt

MONTAGEBESCHREIBUNG

Register mit Steckanschluss 
45° links, rechts (einseitig)
ANSCHLUSSART 43
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Schnitt: Registerbefestigung Decke

Baustahlmatte

Energie-Register

Deckenabhänger 
(z. B. Stahlkette)

Rahmenkonstruktion
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 Installation

1. Abhängung Segel
Die Deckensegel sind durch Deckenabhänger mit der 
Rohdecke verbunden. Die Gesamthöhe inkl. Register 
beträgt mindestens 150 mm. Das Deckensegel wird 
über mind. vier Abhängepunkte mit Hilfe von bau-
aufsichtlich zugelassenen Metalldübeln, geeigneten 
Gewindestangen, Ketten oder Stahlseilen gemäß 
Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen 
angebracht. Andere Ausführungen der Abhängung 
sind durch Spezialabhänger möglich. Durch eine 
senkrechte oder schräge Aufkantung des Deckense-
gels sowie individuelle Anordnungsmöglichkeiten im 
Raum haben Sie freie Gestaltungsmöglichkeiten. Zum 
Beispiel beim Einsatz von Streckmetall-, Lamellen- 
oder Gitterstahldeckenelementen mit einem freien 
Querschnitt ab ca. 70 % ohne Leistungsverlust.​

2. Montage der aquatherm Heiz- und Kühlregister
Die Register für das System „freie Konvektion“ sind 
mit Schweißmuffen (Schweißanschluss Muffe links / 
rechts) versehen.​

Die Montage ist nach den anerkannten Regeln der 
Technik, allgemein gültigen Normen und Verordnun-
gen sowie den Herstellerangaben auszuführen. Dafür 
werden die Register nach Montageplan in die Decken-
segel gelegt und bei Bedarf mittels kleinen schwarzen 
Kabelbindern fixiert. ​

Je nach Anforderung kann eine Mineralwolldämmung 
(mind. 30 mm, in PE-Folie eingeschweißt) auf die 
Register gelegt werden. Die Montageausführung hat 
nach den Bestimmungen der DIN EN 13964 zu erfol-
gen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu 
achten.​

Deckensystem: Freie Konvektion - abgehangen __ 
Schweißen

max. Registerlänge 600-2000 mm

max. Registerbreite 1000 mm

Deckenabhänger (z. B. Stahlkette)

Heiz- Kühlregister

PP-Anschlussrohr 
(Art.-Nr. 4110016003)

Winkel 90° innen / außen 
(Art.-Nr. 4080016001)

Winkel 90° innen / innen 
(Art.-Nr. 4080016000)

Anbindeleitung 
Registerrohr 
(Art.-Nr. 4110016003)​

MONTAGEBESCHREIBUNG

Register mit Schweißanschluss Muffe 
links, rechts (einseitig)
ANSCHLUSSART 45

Beispiel: 
Rahmenkonstruktion mit Baustahlmatte​

Sondermaße auf Anfrage
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3. Anschluss der aquatherm Heiz- und Kühlregister
Nachdem die Register in das Deckensegel an der 
Decke angebracht worden sind, werden sie gemäß 
Montageplan hydraulisch zu Heiz- bzw. Kühlzonen 
miteinander verbunden. Die Anbindung der Heiz- bzw. 
Kühlkreise an den Verteiler oder die Hauptverrohrung 
erfolgt mit aquatherm black Registerrohr 16x2 mm. 
(siehe Detail Anbindung).​

Hinweis:
Das Material für die Unterkonstruktion sowie die Me-
talldecke sind nicht im Lieferumfang von aquatherm 
enthalten und sind daher bauseits zu beschaffen.

Deckensystem: Freie Konvektion - abgehangen __ 
Schweißen

Detail: alternative Auflageflächen

Gittermatte in verschiedenen 
Drahtstärken und Maschenweiten

Detail: alternative Auflageflächen

Streckmetall (für freie Konvektion) 
mit mindestens 70% freiem Querschnitt
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Schnitt: Registerbefestigung Decke

Baustahlmatte

Energie-Register

Deckenabhänger 
(z. B. Stahlkette)

Rahmenkonstruktion
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Detail: Anschlussverrohrung 
zwischen den Registern

1. PP-Anschlussrohr
(Art.-Nr. 4110016003)

2. Winkel 90° innen / außen
(Art.-Nr. 4080016001)

3. Winkel 90° innen / innen
(Art.-Nr. 4080016000)
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MONTAGEBESCHREIBUNG

Register mit Schweißanschluss Muffe 
links, rechts (einseitig)
ANSCHLUSSART 45


